




По мнению большинства международных экспертов,
двигатели Doosan - лучшие в мире дизельные
двигатели по отношению цена/качество в сегменте
средней мощности. Исключительная надежность и
качество
Doosan подтверждаются крупнейшими
европейскими производителями электростанций.
Doosan Infracore – бренд с более чем полувековой
историей. Компания занимается производством
двигателей с 1958 года. Двигатели средней
мощности (250-600 кВт) производятся по лицензиям
MAN (Германия), а линейка мощностью 60-200 кВт
- по лицензии Isuzu (Япония). Слияние с Daewoo
Heavy Industries & Machinery в 2005 году
значительно укрепило позиции Doosan как одной из
ведущих дизелестроительных компаний мира.

Преимущества моторов Doosan:
- Надежность и простота конструкции, заданные режимы работы и эксплуатационные качества
облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание.
- Пригодность для эксплуатации в тяжелых условиях (грузовые автомобили, строительная
техника, речные и морские суда).
- Комплектующие лучших мировых брендов. Блок цилиндров V-серии производится на заводе
Mercedes (ЮАР), цилиндро-поршневая группа – на заводе Male (Германия). Топливный насос
Bosch (Германия) и турбокомпрессор Garrett (Великобритания).
- 100% прием нагрузки единовременно и гарантированная выходная мощность +3%, что
неприемлемо для двигателей европейского и американского производства.
- Эксплуатационная долговечность и низкий уровень шума. Конструкция двигателей
обеспечивает легкий монтаж и плавную работу. Температура в цилиндрах и камере сгорания
контролируется с помощью охлаждения поршня. Гильзы цилиндров, седла клапанов и
направляющие втулки клапанов заменяемы.
- Широкая линейка двигателей. Фирма Doosan предлагает 15 моделей дизельных двигателей,
которые могут эксплуатироваться как основные и резервные источники питания в
генераторных установках, такие как P086TI (рядный, 6-цилиндровый, с максимальной
мощностью 223 кВт при 1 800 об/мин объемом 8.1 литров), P126TI (рядный, 6-цилиндровый, с
максимальной мощностью 298 кВт при 1 800 об/мин объемом 11.1 литров) и P222FE (V-типа,
12-цилиндровый, 4-х клапанный, с максимальной мощностью 711 кВт при 1 800 об/мин
объемом 21.9 литров).
- Превосходное сгорание топливной смеси, низкое потребление топлива, низкая токсичность
выхлопа, минимальные потери обеспечены высокотехнологичной системой впрыска топлива и
нагнетания воздуха.
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